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Guía  de accesorios  brochas y rodillos

En nuestro país, la brocha  es una herramienta muy común para la aplicación de pintura , la brocha mas utilizada por los profesionales de la pintura  es la de 6”  de cerda natural.
Los profesionales buscan una brocha los siguiente
1) Que no suelte pelo al momento de aplicar la pintura.
2) Que no se separe la cerda cuando se esta usando ( los llamados dedos )
3) Que no se separe la cerda de el medio.
4) Que sea fácil de lavar  con agua.
5) Que se mantenga firme para hacer el recorte
6) Que no manche  cuando se inicia a pintar.
Recomendaciones 
1) Cuando las brochas son nuevas lavar las brochas antes de usar
2) Utilice las brochas nuevas en muros lisos,  para acondicionarlas para hacer recortes
3) Cuando las termine de usar lavarlas y dejarlas colgadas, para que el pelo quede mejor acomodado.

Cepillo de pelo .-
Estos cepillos son los mas comunes para pintar superficies sumamente rugosas, donde la brocha  por sus características no permite pintar correctamente ya que al tener el pelo largo se dobla al momento de hacer la aplicación.
El cepillo  de pelo  hace el trabajo mas fácil y el aplicador avanza mas rápido,  a su vez  cuenta con la rosca  para poder colocarle extensión.
Los usos  mas comunes  es
1) Tirol.
2) Enjarres ceroteados
3) Enjarres  rugosos.
4) Impermeabilizar  techos y cimentaciones.
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Brochas Angulares.- 
Estas brochas son de pelo sintético y nos permite hacer mejores recortes ya que por su forma angular de pelo, nos permite hacer un recorte mas fácil y parejo . La brocha normal necesita acostarla para hacer el recorte  y  este no queda  en línea recta perfecta.



Brochas pelo de camello .- 
Este tipo de brochas  se utilizan para acabados de madera donde se requiere un acabado  muy fino y nivelado , esta brochas  tiene  poco largo de pelo  que  ayuda al aplicador a una mejor brochabilidad y hacer la aplicación mas pareja.

Preguntas.-
1) Como sabemos que una brocha es de buena calidad.
2) Que tipos de cerda existen
3) Cual es el mejor mango para las brochas
4) Cuales son los tipos de cerda que se utilizan para fabricar brochas sintéticas
5) Como se lava una brocha.
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Respuestas.-
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 Felpas
Medidas y usos.-
Las felpas  se dividen en  5 grupos  
De Lana.-  
VENTAJAS.
a) Se utilizan para aplicar pinturas base  agua, y alquílicas.
b) No gotean
c) No hacen Briza al rodillar
d) Carga ( absorbe ) mucha pintura y eso da mayor avance al aplicador porque carga  menos veces  el rodillo.
e) Se lava y seca fácilmente
f) Tiene mucha durabilidad
g) Las medidas  son ½,”, ¾”, 1”, 11/4”
h) Las felpas de osel duran hasta 5 veces mas que una felpa sintética.
i) Hay diferentes calidades de felpas de lana  
j) La felpas de muy buena calidad están cocidas en el tubo
k) La mayoría  están pegadas por medio de termo fusión.

DESVENTAJAS.
1)  El precio  es alto comparado vs las sintéticas.
2) Se pierden mucho el al obra.











[image: ]

Sintética.-

VENTAJAS
a) Son mas económica que las de lana
b) Baja durabilidad en esmaltes alquidalicos 
c) Las medidas  son de 1/4”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 11/4”

DESVENTAJAS
a) Carga menos pintura por lo que el pintor necesita dar mas pasadas  y estar cargando mas frecuentemente
b) Hace briza a l rodillar
c) Se tiene que estar lavando  de manera frecuente ya que conforme se esta utilizando la pintura se va secando por las orillas e interior dejado  un mal acabado, y reduce la velocidad de avance en m2.
d) Son fácil de limpiar  pero tiene  poca duración.
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Microfibras.-
VENTAJAS.-
a) Son muy fáciles de limpiar.
b) Estas felpas son el intermedio entre una de lana natural y una sintética.
c) Dejan bonito acabado
d) Puede hacer rendir mas la pintura
e) Medidas de 3/8 en 9” y 3”


DESVENTAJAS.
a) Carga muy poco material  por lo que el aplicador  tiene que estar cargando el rodillo de manera frecuente y eso le resta productividad y avance.
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Epóxicos.-
VENTAJAS
a) Son especiales para la aplicación de productos a base de poliuretanos y epoxicos
b) Tiene el centro duro de fenol y  no lo remueve el epoxico ni el poliuretano.
c) La felpa es de una mezcla de plásticos  esta cocida termo fusionada.
d) Las  medidas son de ¼.”

Minifelpas
1) Mini felpas de acrílico
2) Mini felpas de microfibras
3) Mini felpas de esponja

Medidas  de las felpas.-
Donde se recomienda cada medida de felpa.
En Yesos   ¼, ,, 3/8,  ½
En Enjarres floteados   1” y 11/4
Para impermeabilizar  11/4
Para pisos epoxicos ¼

Preguntas.-
1) Como se hace las felpas de Borrego
2) Como se hacen las felpas sintéticas.
3) En que tipo de superficies se recomienda utilizar  las mini felpas de microfibra.
4) Las  mini felpas de acrílico  se utilizan en que tipos de pintura.
5) Las mini felpas de acrílico  se utilizan  en que tipo de superficies
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Respuestas.-
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 Armazones y charolas para rodillos.


Manerales  ¿ Que busca un aplicador profesional en un maneral ?
1) El maneral debe de tener 5 alambres eso permite que la felpa entre a presión y se ancle mejor.
2) Esto permite el desgaste de la felpa mas pareja.
3) Es mas pesado y eso permite que el pintor aplique menos fuerza a la hora de aplicar.
4) Es de alta durabilidad.
5) La empuñadura tiene rosca estándar que permite atornillar la extensión.
6) El alambre del mango  a la jaula  tiene forma en ángulo de 90 grados permite a el profesional  menos fatiga  y se realice una aplicación mas uniforme.
Maneral semi profesional.
1) Tiene 5 alambre la jaula pero mas delgados.
2) Es mas liviano y eso permite que el usuario aplique mas fuerza a la hora de aplicar.
3) La empuñadura tiene rosca estándar que permite atornillar la extensión.
4) El alambre del mango  a la jaula  tiene forma en angulo de 45 grados esto a diferencia del profesional hace que el usuario aplique mas presión  a la felpa y que tenga mas fatiga.
5) Diseñado para el hágalo usted mismo.
Rodillo  completo simple.
1) Este tiene un solo alambre y con el uso provoca que la felpa se este saliendo el maneral.
2) Tiene  forma de 45 grados esto a diferencia del profesional hace que el usuario aplique mas presión a la felpa y tenga mas fatiga.
3) Es desechable.
4) Es de un solo tipo de felpa.
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Extensiones.-  

1) Hay 3 tipos de materiales  con los que se fabrican las extensiones.  Madera, fibra de vidrios y aluminio.
2) Madera.- Son de una sola medida normalmente miden  1.20,  1.50,  y 2 mts.
3) Fibra de Vidrio.- Son telescópicas ( de extensión )  de 1.20  a 2.40     de   1.80  a 3.50    y de 1.90   a 5.40.
4) Aluminio.-   Estas son altamente recomendables  para interior,  ya que son altamente conductoras de electricidad   por lo que si las utilizan en exterior  pueden tener un accidente  al tocar los cables de alta tensión  de la luz.  Las medidas  son de 1.20  a 2.40.


Mallas para Rodillos

1) Estas pueden ser de plástico  o metálicas.
2) Estas están diseñadas para que se coloquen en el interior de la cubeta  y ahí se pase el rodillo para que se moje parejo.


Charola para pintar.-
1) Existen 2 tipos de materiales con los que se fabrican  las charolas, metálicas  y de plástico.
2) Las de plástico  se fabrican para capacidad de un  litro  hasta 1 galón, tienen  forma corrugada para escurrir el rodillo
3) Las metálicas  son menos comunes, son mas durables y son mas fácil de limpiar 

Las charolas están diseñadas mas para el mercado de hágalo usted mismo.
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